♦ Mac Pro 


グラフィックカード （Radeon 
X1900 XT / Quadro FX4500) 

交換手順 


本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。こちらの手順で行わず装置が故障した場 
合は、製品保証は適用されません。 

注意：これらの手順は、2つの異なるグラフィックカードに適合します。カードによっては外観がイ 
ラストとは多少異なる場合がありますが、手順はすべて同じです。 

必要な ツール 

この手順は、#1プラスドライバーがあればできます。 

コンピュータを開く 

1. コンピュータをシステム終了します。 

警告：内部コンポーネントまたはインストールずるコンポーネントの破損や人体へのケガを防ぐ 
ため、コンピュータを開く前に必ずコンピュータをシステム終了してください。コンピュータの 
電源がオンのが態で、コンピュータを開いたり、アイテムを取り付けようとしたりしないでくだ 
さい。 

2. コンピュータの内部コンポーネントの温度が下がるまで、5〜10分待ちます。 

警告：システム終了直後の内部コンポーネントは非常に熱くなっていまず。コンピュータの温度 
が下がってから、作業を続けてください。 

3. コンピュータから、電源コードが外のすべての外部ケーブルを外します。 

4. 体内の静電気を除去するたゆ、コンピュータの背面にある PO アクセスカバーの金属部分に触れ 
ます。 

重要：コンピュータ内部の部品に触れるときや内部に部品を取り付けるときは、必ず静電気を除 
去してください。静電気の帯電を防ぐために、作業を終えてコンピュータを閉じるまでは部屋の 
中を歩き回らないでください。 
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5. 電源コードを抜きます。 

6. 側面のアクセスパネルをおさえて、コンピュータの背面にあるラッチを持ち上げまず。 

警告：アクセスパネルの端と置体は鋭くなっていまず。取り扱いには十分を意してください。 

7. アクセスパネルを取り外し、柔らかく清潔な布で覆われた平らな台の上に置きまず。 
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装着されているグラフィックカードを取り外す 

1. 開いている面が上になるように、コンピュータをゆっくりと寝かせまず。 

2. グラフィックカードの位置を確認します。 
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警告：力ードの取り外しまたは取り付けの際は、力ードの端だけを持ちまず。力ードのコネクタ 
やその化のコンポーネントには触らないでください。力ードを取りかず際はコネクタからまっず 
ぐ取り出し、取り付ける際はまっすぐに差し込みまず。力ードを横方向に動かしたり、無埋にス 
□ットに押し込んだりしないでください。交換用のカードを取り付けた後、そっとカードを引い 
て正しく接続されていることを«認しまず。 

4. ブースターケーブルを□ジックボードから外しまず。 

5. 力ー ドの□ジックボードコネクタ前面の小さい□ッククリップを^ディアシェルフの方に押し 
て、クリップを外します。 

6. カードを上部の両端で持ち、ゆっくりとカードを引き出して、拡張ス□ットから取り外します。 




Radeon XI 900 XT and Quadro FX 4500 Graphics Cards 4 



















交換用グラフィックカードを取り付ける 

1. カードのコネクタと拡張ス□ットを合わせ、コネクタがス□ットにしっかりと差し込まれるまで 
カードを押します。 

- 力ードは左右に動かさず、ス□ットにまっすぐ差し込んでください。 

- カードを無理に押さないでください。差し込む際に抵抗を感じた場合は、カードを一度抜き 
取り、コネクタとス□ットに破損や障害物がないことを確認してから、カードを差し込み直 
します。 

- 力ードが正しくはまっているかを確認するには、力ードを手前に引いてみます。引きあこう 
としたときに抵抗を感じ、カードが動かず、金色のコネクタがほとんど見えない状態になっ 
ていれば、正しく接続されています。 

2. ブースターケーブ J レを□ジックボードに接続します。 

注意： ブースターケーブルには2つの□ジックボードコネクタがあります。 PO ス□ット1にあ 
る力ードのブースターケーブルを下のコネクタに、 PO ス□ット2にある力ードのブースターケ 
ーブルを上のコネクタ（光学式ドライブに近いコネクタ）に接続します。 

3. PO ブラケットを取り付け、2本のマウントネジを締めます。 

コンピュータを巧じる 

1. アクセスパネルを元に戻します。 

注意： アクセスパネルを元に戻す前に、ラッチが上向きになっていることを確認してください。 
ラッチが下向きになっていると、アクセスパネルは管体に正しくはまりません。 

2. ラッチを押して、アクセスパネルを固定します。 

警告：コンピュータの内部および外部の部品をずべて元に戻し、コンピュータの管化を閉じるま 
で、コンピュータの電源を入れないでください。置化が開いている状態、または部品が足りない 
状態でコンピュータを起動ずると、コンピュータの破損やケガの原因になることがありまず。 
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